
 

Dutinka „Spearsovka“ 
Autorka: Šárka Dvořáková 

       Materiál: 

Spear beads 138 ks (SP) 

Kuličky 3 mm 138 ks (K3) 

Rokajl 10/1 15 g (R10) 

Kuličky 4 mm (4 ks) 

Ketlovací nýt 2 ks 

Americké zapínání 1 ks 

Jehla, Nymo B 

 
      

 

Postup: 

1. Ustřihneme si 1,5 m nitě. Navlékneme 6 R10. Korálky stáhneme 10 cm od konce nitě a svážeme 

dvěma uzlíky. Provlékneme 1 R10 od uzlíku. 

2. Navlékneme 2 R10, 1 SP, 2 R10. Jeden R10 v kruhu vynecháme a další provlékneme. 

Opakujeme ještě 2x. Na konci ještě provlékneme 2 R10, 1 SP provlečenou a pak ještě prostřední 

dírkou. 

3. Na ketlovací nýt navlékneme 1 K4 a provlékneme ho kroužkem z 6 R10. Na nýt navlékneme 

ještě 1 K4 a na konci nýtu uděláme kleštěmi očko, do kterého navlékneme polovinu amerického 

zapínání. Dále pokračujeme tak, aby konec s očkem zůstal vně dutinky. 

4. Navlékneme 1 K3, provlékneme 1 SP prostřední dírkou. Opakujeme ještě 2x. Pro zpevnění 

provlékneme ještě jednou dokola a na konci provlékneme 1 SP ještě i volnou krajní dírkou. 

 

5. Navlékneme 5 R10, provlékneme 1 SP krajní dírkou. Opakujeme ještě 2x. Na konci ještě 

provlékneme 3 R10. 

6. Navlékneme 1 SP krajní dírkou, provlékneme prostřední R10 z pětice. Opakujeme ještě 2x. Na 

konci ještě provlékneme 1 SP provlečenou a pak prostřední dírkou. 

7. Dále opakujeme kroky 4-6, dokud nemáme potřebnou délku dutinky. Končíme krokem 5. 

Dokončení. Navlékneme 1 R10, provlékneme 

prostřední R10 z pětice. Opakujeme ještě 2x. 

Než kroužek utáhneme, vložíme dovnitř 

ketlovací nýt s navlečenou K4. Kroužek z R10 

kolem nýtu pořádně utáhneme, na nýt 

navlékneme druhou K4 a na konci nýtu uděláme 

kleštěmi očko, do kterého vložíme druhou 

polovinu amerického zapínání. Zapošijeme 

všechny nitě. 


